
Rakennusteollisuus

PAKKAAMINEN



RAKENNUSTEOLLISUUS
Makron-teknologiaa selluvillaeristeen valmistukseen sekä
alihankintavalmistusta elementtiteknologiayrityksille.

Tarjoamme kattavaa tuotantoteknologiaa rakennusteollisuuden tarpeisiin. Erikoisalaamme on
selluvillaeristeen tuotantoteknologia. Tuotantolinjamme on kehitetty pitkäaikaisten asiakkaidemme antaman
palautteen perusteella. Osaamisemme kattaa suunnittelun, laitevalmistuksen, teollisuusautomaation ja
elinkaaripalvelut. Valmistamme myös koneita betonielementtien tuotantoon teknologiatoimittaja Elematicin
alihankkijana.

PAKKAAMINEN
Valmis selluvillaeriste voidaan pakata eri tavoilla tuotantokapasiteetin ja tarpeiden mukaan. Makronin
tuotantolinjalla kuitu pakataan valintasi mukaan paperi- tai muovisäkkeihin, minkä jälkeen pakkauksesta
poistetaan ilma ja pakkaus valmistellaan kuljetusta varten.

Mitä Makron tekee
Makronin pakkausjärjestelmät sisältävät välisäiliöt ja pakkauskoneet. Selluvillaeriste pakataan
automaattisesti tai käsin joko paperi- tai muovipakkauksiin. Muovipakkaukset valmistetaan säkeistä tai
muovikelmusta.

Tekniset tiedot
Automatisoitu pakkaaminen muovisäkkeihin

Kapasiteetti n. 2–3 säkkiä minuutissa

Pakkauksen koko n. 800 x 400 x 325 mm

Tiheys n. 150 kg/m3

Paino 13–15 kg (säädettävissä)

Manuaalinen pakkaaminen muovi- tai paperisäkkeihin

Pakkauksen mitat n. 100 x 50 x 25 cm

Tuloaukon halkaisija 130 mm

Tiheys n. 120 kg/m3

Paino 13–15 kg
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KARI KOSKI
Sales Director,
Automation
Pääkonttori

+358 40 716 5245
kari.koski@makron.com
Kielet: EN, FI

Ota yhteyttä
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