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ASFALTIN LISEAINEEN
TUOTANTOTEKNOLOGIA

SellukuitulisSaine parantaa asfaltin kestSvyyttS.

Kivimastiksiasfaltti (SMA) on erinomainen pSSllyste vilkasliikenteisille teille. AsfalttipSSllysteestS saadaan entistSkin
laadukkaampi, kun siihen lisStSSn kierrStysmateriaalista valmistettua sellukuitua, joka edustaa kestSvSS kehitystS.
Sellukuitu lisSS bitumin absorptiokykyS ja parantaa asfaltin kestSvyyttS. NSin saadaan laadukas pSSllyste, joka
parantaa tien ajettavuutta ja liikenneturvallisuutta. KierrStyskartongin hysdyntSminen asfaltin lisSaineen raaka-
aineena on ympSrist3ystSvSllinen ratkaisu. Makron tarjoaa tuotantoteknologiaa asfaltin lisSaineen valmistamiseen
kierrStetystS sellukuidusta.

Asfaltin lisSainetta kierrStetystS sellukuidusta

YlimSSrSistS sellua, kartonkia ja paperia kerStSSn eri IShteistS, kuten painotaloista, kartonkivalmistajilta ja
kotitalouksista. KierrStyskartonki tai -paperi kuljetetaan sellukuitulisSaineen tuotantolaitokseen. Makron Fibretec -
tuotantolinja kattaa koko tuotantoprosessin aina raaka-aineen vastaanottamisesta ja kSsittelystS valmiin tuotteen
pakkaamiseen. Asfalttivalmistajat sekoittavat sellukuitulisSaineen asfalttiin valmistusvaiheessa.

Asfaltin
lisSainetta
kierrStetystS
sellukuidusta



EDUT

PITKET HUOLTOVELIT

Sellukuitu lisSS pSSllysteen
kestSvyyttS, joten huoltovSli
pitenee ja kustannustehokkuus
paranee.

TURVALLISEMPI
LIIKENNE

Laadukas ja kestSvS asfaltti
parantaa teiden ajettavuutta ja
liikenneturvallisuutta.

OMINAISUUDET

VEHEMMEN
HALKEAMIA JA
DEFORMAATIOTA

SellukuitulisSaineen

vaikutuksesta bitumin

absorptiokyky on parempi ja
asfaltti kestSS paremmin
kosteutta ja
ISmpstilanvaihteluita.

ASFALTTI KEST€€
KULUTUSTA

SellukuitulisSaine parantaa
bitumin kulumiskestSvyyttS.




PROSESSIN VAIHEET

Toimitamme kattavat tuotantolinjat, joilla voi valmistaa asfaltin lisSainetta kierrStetystS sellukuidusta.

ASFALTIN LISEAINETTA KIERRETETYST£
SELLUKUIDUSTA

Makron tarjoaa tuotantoteknologiaa asfaltin lisSaineen valmistamiseen
kierrStetystS sellukuidusta. Makronin linjoilla tuotanto on tehokasta ja
lopputuote on laadukas. Toimitamme kattavan asfaltin lisSaineen
tuotantolinjan, joka on koottu kestSvistS koneista, rSStSISity tarpeidesi
mukaan ja varustettu SlykkSSIIS automaatiolla. Huolehdimme
asfalttikuitulinjan toimituksesta kokonaisvaltaisesti, aina suunnittelusta
kSyttssnottoon ja henkilskunnan koulutukseen. KierrStetty sellukuitu on
my3s ekologinen ja turvallinen ISmp&eristemateriaali. Makronin teknologian
ansiosta voit kSyttSS yhtS linjaa sekS asfalttikuidun ettS ISmpSeristeen
tuotantoon. Lue lisSS tSSItS,


https://makron.com/fi/teollisuusalat/rakennusteollisuus/selluvillan-tuotantoteknologia/

YHTEYSHENKIL...

PyydS lisStietoja asiantuntijoiltamme.

OLLI HEINIKAINEN
Key Account Manager
Hollolan pSSkonttori

+358 44 065 9505
olli.heinikainen@makron.com
Kielet: EN, FI

PEEKONTTORI
HOLLOLA, SUOMI

Keskikankaantie 9
15860 Hollola, Suomi

+358 3 859 500
makron@makron.com


mailto:olli.heinikainen@makron.com
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ASFALTIN LISEAINEEN
VALMISTAMINEN KIERRETETYST€
SELLUKUIDUSTA

Makron Fibretec -linja on suunniteltu asfalttikuidun valmistamiseen
kierrStysmateriaalista.

Makron tarjoaa tuotantoteknologiaa asfaltin lisSaineen valmistamiseen kierrStetystS sellukuidusta. Makronin
linjoilla tuotanto on tehokasta ja lopputuote on laadukas. Toimitamme kattavan asfaltin lisSaineen tuotantolinjan,
joka on koottu kestSvistS koneista, rSStSISity tarpeidesi mukaan ja varustettu SlykkSSIIS automaatiolla.
Huolehdimme asfalttikuitulinjan toimituksesta kokonaisvaltaisesti, aina suunnittelusta kSytt3nottoon ja
henkilskunnan koulutukseen. KierrStetty sellukuitu on my3s ekologinen ja turvallinen ISmp3eristemateriaali.
Makronin teknologian ansiosta voit kSyttSS yhtS linjaa sekS asfalttikuidun ettS ISmp3eristeen tuotantoon. Lue lisSS
tSSItS.


https://makron.com/fi/teollisuusalat/rakennusteollisuus/selluvillan-tuotantoteknologia/

EDUT

SUUNNITELTU
ASFALTIN LISEAINEEN
TUOTANTOON

Makron Fibretec -linja on
suunniteltu
sellukuitulisSaineen
valmistamiseen
kierrStysmateriaalista.
Tuotantolinja sisSItSS kaikki
astalttikuidun tuotannossa
tarvittavat koneet ja toiminnot,
kuten roskanerottimet ja
pSlynpoistolaitteiston.

30 VUODEN KOKEMUS

Toimitimme ensimmSiset
kierrStetyn sellukuidun
tuotantolinjamme jo yli 30

vuotta sitten. KehitSmme ja
valmistamme edelleen
maailman tehokkaimpia
asfaltin lisSaineen
tuotantolinjoja.




ESIMERKIT

TSssS on hyvS esimerkki tuotantolinjastamme, jolla valmistetaan asfaltin lisSainetta kierrStetystS sellukuidusta.

MAKRON FIBRETEC -
LINJA

Makron Fibretec -tuotantolinja
on kehitetty asfaltin lisSaineen
ja ISmpSeristeen tuotantoon.

Linjan tuotantokapasiteetti on
1000 kg tunnissa. Sellukuitu
voidaan jatkokSsitellS
pelleteiksi suoraan
tuotantolinjalla tai pakata
irtokuituna erikokoisiin
pakkauksiin.

OMINAISUUDET

KATTAVA KAKSI TUOTETTA
TUOTANTOLINJA YHDELT€ LINJALTA

Yksi linja kattaa kaikki Makronin teknologian ansiosta

asfalttikuidun valmistuksen voit kSyttSS yhtS linjaa sekS

vaiheet. Koneet on suunniteltu
toimimaan saumattomasti
yhdessS.

asfaltin lisSaineen ettS
selluvillaeristeen tuotantoon.




PROSESSIN VAIHEET

Tuotantolinjamme kattavat asfaltin lisSaineena kSytettSvSn sellukuidun valmistuksen kaikki vaiheet.

RAAKA-AINEEN SY...TT...

Valmistusprosessin ensimmSisessS vaiheessa kartonki tai paperi systetSSn
esikSsittelytasolle, josta se siirretSSn kuljettimeen. Raaka-aine systetSSn
tasaisesti linjaan ja siitS poistetaan epSpuhtaudet. Pienen kapasiteetin
tuotantolinjoissa epSpuhtaudet erotellaan manuaalisesti. Suuren kapasiteetin
linjoissa kSytettSvS kierrStysmateriaali on jo valmiiksi puhdistettu ja paalattu,
joten kartonki- tai paperipaalit sy$tetSSn suoraan kuljettimeen.

MIT€ MAKRON TEKEE

Makronin esikSsittelytaso on suunniteltu irtonaisen
kartongin tai paperin kSsinlajitteluun. Suuren
kapasiteetin linjoihin Makron toimittaa
automatisoituja raaka-aineensysttsjSrjestelmiS, jotka
kSsittelevSt paalattua kartonkia tai paperia.

RAAKA-AINEEN MURSKAUS

Raaka-aine kuljetetaan vasaramyllyyn tai silppuriin, jossa se murskataan tai
silputaan pieneksi ennen jauhamista. TSmS vaihe sisSItSS vSlisSilisn, jossa
kuitua voidaan sSil3S tilapSisesti. Seuraavaksi paperin- tai kartonginpalat
lajitellaan jatkokSsittelyS varten.

MIT€ MAKRON TEKEE TEKNISET TIEDOT

Makronin vasaramylly on suunniteltu erityisesti Vasaramylly:

irtonaisen paperin murskaukseen. Makron toimittaa Teho 90 kW
mysSs silppureita irtonaisen tai paalatun paperin tai

kartongin kSsittelyyn. Silppuri:
Teho 45B75 kW




JETTEEN EROTTELU

Murskauksen jSlkeen materiaali siirretSSn jStteen erotteluun, jossa siitS
poistetaan kaikki jSljellS olevat metallit ja roskat.

MIT€ MAKRON TEKEE

Esimurskauksen jSlkeen metallit ja roskat poistetaan
kSyttSmSIIS magneettia ja Makronin roskanerotinta.

P...LYN SUODATUS

PSlynsuodattimet poistavat kaiken pSlyn prosessista. lima johdetaan
suodattimien ISpi prosessin kaikissa vaiheissa.

MIT€ MAKRON TEKEE TEKNISET TIEDOT

Makron on suunnitellut prosessissa tarvittavan lImanvirtaus 8 000D13 500 m%h
pslynsuodatusjSrjestelmSn. Suodatinyksikst toimivat Mitat n. 5000 x 3 500 x 7 000 mm
jatkuvasti ja ne voidaan puhdistaa keskeyttSmSttS

tuotantoa, sillS jSrjestelmS puhdistaa itsensS

automaattisesti sulkemalla suodatinputkiston yksi osa

kerrallaan.

KUIDUTTAMINEN

Raaka-aine kuidutetaan hienomurskaimella ja varastoidaan sitten vSlisSilissn.
Kartonki- tai paperimassa kuidutetaan sellukuiduksi niin, ettS kuitupituus ei
merkittSvSsti lyhene.

MIT€ MAKRON TEKEE

Makronin vasaramylly-hienomurskain jauhaa kuidut

hienoksi.




MATERIAALIN KULJETUS

Kattava tuotantolinjamme sisSItSS hihnakuljettimet, joilla kuljetetaan raaka-
ainetta. Esimurskauksen jSlkeen materiaali kuljetetaan putkistossa.
Putkistomme sisSItSvSt myss puhaltimet ja syklonit.

MIT€ MAKRON TEKEE

Makron toimittaa hihnakuljettimet, jotka kuljettavat
raaka-ainetta ja valmiita pakkauksia. Toimitamme
mySs prosessissa tarvittavat putket, syklonit,
puhaltimet ja ilmansuodattimet.

GRANULOINTI

Sellukuitu voidaan sekoittaa esimerkiksi bitumiin ja granuloida. TSmS
prosessin vaihe on valinnainen.

MIT€ MAKRON TEKEE

Toimitamme granulointilinjan, jolla sellukuitu voidaan

granuloida.



PAKKAAMINEN

Valmis asfaltin lisSaineena kSytettSvS sellukuitu voidaan pakata eri tavoilla
tuotantokapasiteetin ja tarpeiden mukaan paperi- tai muovipakkauksiin. Kun
materiaali on pakattu, pakkauksesta poistetaan ilma ja pakkaus valmistellaan
kuljetusta varten.

MIT€ MAKRON TEKEE TEKNISET TIEDOT

Makronin pakkausjSrjestelmSt sisSItSvSt vSlisSilist ja Automatisoitu pakkaaminen muovisSkkeihin
pakkauskoneet. Asfaltin lisSaine voidaan pakata joko Kapasiteetti 2D3 sSkkiS minuutissa
paperisSkkeihin tai muovipakkauksiin. SSkin koko n. 800 x 400 x 325 mm
Muovipakkaukset valmistetaan sSkeistS tai Tiheys n. 150 kg/m 3

muovikelmusta. Paino 13D15 kg (sSSdettSvissS)

Manuaalinen pakkaaminen muovi- tai paperisSkkeihin
Pakkauksen mitat n. 1000 x 500 x 250 mm
Tuloaukon halkaisija 130 mm

Tiheys n. 120 kg/m 3

Paino 13D15 kg



TEKNISET TIEDOT

Makron Fibretec -asfaltinlisSainelinjan tekniset tiedot

Kapasiteetti
Tarvittava tila

Tilan korkeus
Virransystts

Paineilmansystts
Vedensystts
KSyttSjSt

ApuvSlineet

Makron Fibretec -asfaltinlisSainelinja

1000 kg/h

~450 m?2 + ~300 m? raaka-aineen ja valmiin tuotteen varastointia
varten

VShintSSn 7 m
400/230 V, 50 Hz; ~544 kW + granulointilaitteisto 115 kW
0,6D0,7 MPa, ~600 I/min

0,2DP0,6 MPa (vain lisSvarusteena saatavan
palonsammutusjSrjestelmSn kanssa)

4D5 henkil$S/vuoro

1 haarukkatrukki, 12 haarukkavaunua



YHTEYSHENKIL...

PyydS lisStietoja asiantuntijoiltamme.

OLLI HEINIKAINEN
Key Account Manager
Hollolan pSSkonttori

+358 44 065 9505
olli.heinikainen@makron.com
Kielet: EN, FI

PEEKONTTORI
HOLLOLA, SUOMI

Keskikankaantie 9
15860 Hollola, Suomi

+358 3 859 500
makron@makron.com
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MAKRON

A Promise to Complete.

Makron on teollisuuden projektiasiakkaiden kustannustehokas tilauskonepaja. Valmistamme koneita ja
laitteita teknologiayrityksien sopimusvalmistajana. LisSksi tarjpamme omia korkealaatuisia teknologioita
hirsirakentamiseen ja kierrStyssellukuidun hy3dyntSmiseen. Ydinosaamistamme on vaativien koneiden ja
tuotantolinjojen suunnittelu ja valmistus sekS teollisuuden automaatioratkaisut, kaikki yhdeltS toimittajalta.
Makronin pSSkonttori on Hollolassa ja tuotantotilat Suomessa ja Virossa. Liikevaihtomme on 25 miljoonaa
euroa, ja meillS tySskentelee yli 200 ammattilaista, jotka toimivat yli 15 maassa. Kattava kokemuksemme

tukee liiketoimintaasi. MAKRON B A Promise to Complete.

Makron
Keskikankaantie 9
15860 Hollola
p. +358 3 859 500
makron@makron.com
www.makron.com
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